
MH-80U

CUFFIA STEREO MULTIMEDIALE USB MH-80U

SOUNDSATION MH-80U è una cuffia multimediale di tipo Plug & Play

progettata per essere usata in molte applicazioni come, ambienti di

lavoro che ne prevedano l’utilizzo in combinazione con un PC ,

smartworking , ascolto della musica preferita e gioco vista anche la

compatibilità con PS4® e XBOX® . Il microfono ha la cancellazione

del rumore al fine di ottenere un suono più pulito e con meno

interferenze dai rumori esterni. Il cavo include una pulsantiera per la

regolazione del volume del microfono e le altre funzioni (Mute

ON/OFF). La regolazione del volume della cuffia si ottiene mediante

una piccola ruota posizionata sul padiglione sinistro. L’audio stereo di

questa cuffia è di alta qualità ed offre bassi profondi e un’ottima

nitidezza sulle alte frequenze. La leggerezza e I padiglioni auricolari

ricoperti da una soffice imbottitura in similpelle per una comoda

vestibilità rendono possibile un utilizzo anche prolungato della cuffia.

La cuffia è dotata di un cavo da 2 metri di lunghezza al fine di fornire

maggiore mobilità e comfort.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cuffia con connessione USB di tipo Plug & Play

Compatibiltà con PC, MAC, PS4® e XBOX®

Microfono con cancellazione del rumore

Audio stereo di alta qualità con bassi profondi e un’ottima nitidezza sulle alte frequenze.

Pulsantiera per la regolazione del volume del microfono e altre funzioni (Mute ON/OFF) inclusa nel cavo

Regolazione del volume della cuffia mediante una piccola ruota posizionata dietro al padiglione sinistro

Padiglioni auricolari e parte superiore della cuffia ricoperti da una soffice imbottitura in similpelle per una comoda vestibilità

Cuffia leggera con design elegante

Cavo con connessione USB da 2 metri di lunghezza
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SPECIFICHE

Diametro driver 40mm

Impedenza 32ohm ±15%

Sensibilità 115dB ±3dB

Intervallo di frequenza 20Hz-20KHz

Dimensione Microfono f6.0*5.0

Sensibilità Microfono -55dB ±2dB

Direttività Cancellazione del rumore

Potenza nominale 25 mw

Potenza massima in ingresso 40 mw

Interfaccia Cuffia USB

Lunghezza cavo 2.0m ±10%

Dimensioni (LxPxA) 210 x 100 x 200 mm

Peso 0,4 Kg

Dimensioni Imballo (LxPxA) 165 x 145 x 85 mm

Peso Imballo 0.41kg
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