
MICJJF-6BK

CAVO STRUMENTI SBILANCIATO 6.3MM JACK
MONO - 6.3MM JACK FEMMINA MONO / 6MT

La serie Soundsation GO-LINK prevede cavi assemblati nati

per garantire affidabilità in un vasto range di applicazioni.

Costruito in Oxigen Free Copper, i cavi della serie GO-LINK

significano qualità costruttiva, schermatura adeguata, tono

preservato e resistenza all'uso. La serie prevede cavi

microfonici, per strumenti, speaker, trasmissioni dati e

applicazioni digitali.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

6.3mm Jack MONO - 6.3mm Jack femmina MONO, connettori in lega di zinco nichelata con molla

Costruzione O.F.C.

Diametro del conduttore da 0.22 mm² e avvolgimento individuale per robustezza e affidabilità

Diametro cavo: 6.0mm

Schermatura doppia con rame a spirale + semiconduttori

Flessibile, facile da avvolgere

Applicazioni: concerti e studio, connessioni varie

Lunghezza: 6mt

SPECIFICHE

Diametro conduttore 0.22 mm²

Diametro cavo 6.0mm

Schermatura 100%

  6.3mm Jack MONO - 6.3mm Jack femmina MONO
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